
Frage

Wie steuere ich den NF 1000 mit SP 3000?

Antwort

1. Mit Redoxsteuerung:

Meßsonde mit PG 13,5-Gewinde in Nitratfilter einschrauben. Dosierpumpe im Aquarium bzw. 
Filterbecken ansaugen lassen und Pumpenausgang mit Nitratfiltereingang verbinden. Keinen 
Regulierhahn verwenden, da dies SP 3000 beschädigt!!
Immer Rückschlagventil in Pumpensaugseite unterbringen, da andernfalls keine konstante 
Förderung!!

Meßgerät auf -250 mV einstellen, Dosierpumpe mit Steuersteckdose verbinden.
Achtung: Bei kleinen Aquarien kann es irgendwann zu Problemen kommen, wenn der Nitratfilter 
sehr stark mit Bakterien besetzt ist und die Bakterien aufgrund eines niedrigen Nitratgehaltes Sulfat 
zu Schwefelwasserstoff reduzieren. Mechanische Zeitschaltuhr auf 15 Minuten Betrieb, 15 Minuten 
Pause, 15 Minuten Betrieb, usw. einstellen (Dosierleistung dadurch halbiert) und zwischen 
Dosierpumpe und Steuersteckdose anbringen.

2. Ohne Redoxsteuerung:

Mechanische Zeitschaltuhr verwenden und mit langsamem Durchfluß (15 Minuten Betrieb, 45 
Minuten Pause, 15 Minuten Betrieb, usw.) starten. Falls nötig, Pausenzeit verkürzen. Niemals mit 
Regulierhahn Pumpe drosseln, SP 3000 wird dadurch beschädigt!! Immer Rückschlagventil in 
Pumpensaugseite einbauen, da sonst keine konstante Förderleistung!!


