


 Verwendung der Sinuswellentechnologie für 

einen ruhigen Lauf 

Dezibelpegel der 

sinusförmigen Technologie. 
Dezibelpegel der 

traditionellen Technologie. 

Ausgezeichnete Energieeffizienz 
Die Turbine Duo Pumpe bietet hohe Leistung und hohen Durchfluss bei 

geringem Energieverbrauch. 

Leistungsaufnahme (W) bei ca. 7000 L / h 



Angaben des Wasserdurchflusses 

1 Ausgang 

2 separate Ausgänge 



Angaben des Wasserdurchflusses 

Kleine Stellfläche 
Trotz hoher Leistung,  ist die Turbine Duo Pumpe extrem kompakt und 

nimmt nicht viel Platz in Ihrem Becken. 

2 Ausgänge in 1 



Lieferung mit einem kompletten Satz von 

Zubehör und Adaptern 

Universell und Vielseitig 

Dank des Doppelausgangs-Design ist die Turbine Duo Pumpe ideal 

für unterschiedliche Anwendungen, wie z.B.: als Rückförderpumpe, 

Kühlerpumpe und Kalkreaktor- oder Bio-Pellets- Pumpe usw. 

Kühlgerät Kalkreaktor,  Bio Pellet 

usw. 

Wasserventil 



Verwendung in geschlossener Schleife  

Verwendung als Rückförderpumpe mit dem 

mitgelieferten Y-Rohr. 



Utilisation en boucle fermée dans votre cuve. 

Verwendung um 2 Einlaufleitungen im Aquarium zu 

erstellen. 

Verwendung mit anderen Geräten wie Kühler, 

Kalkreaktor / Bio-Pellets 




