


Controller mit Master / Slave-Modus 

Optionale drahtlose Steuerung mit iOS und 

Android Geräten 

Die optionale Steuerung durch iOS und Android 

erfordert einen ICV6, separat erhältlich. 



Modell Abmessungen Für Aquarien von 

R6-060 
160W 

600x445x118mm 600 à 900mm 

R6-090 
240W 

900x445x118mm 900 à 1200mm 

R6-120 
320W 

1200x445x118mm 1200 à 1500mm 

3 Größen und 3 verschiedene 

Leistungen 



Verstellbare Seiten 

Hochleistungs-LED-Streifen 



Kanal LED Cluster R6-060 R6-090 R6-120 

A 

Cree  XPE-2 470-480nm 6 pcs 9 pcs 12 pcs 

Cree XTE Royal Blue 452-455nm 6 pcs 9 pcs 12 pcs 

Luxeon C Deep Blue 445-450mm 6 pcs 9 pcs 12 pcs 

B 
Cree XTE Warm White 3000-3500K 4 pcs 6 pcs 8 pcs 

Cree XTE Cool White 6500-7000K 8 pcs 12 pcs 16 pcs 

Kanal LED Strip R6-060 R6-090 R6-120 

C EpiLED Deep Red 660nm 36 pcs 54 pcs 72 pcs 

D EpiLED Green Cyan 505nm 36 pcs 54 pcs 72 pcs 

E EpiLED Blue 480nm 36 pcs 54 pcs 72 pcs 

F 

EpiLED Violet 405nm 24 pcs 36 pcs 48 pcs 

EpiLED Violet 415nm 24 pcs 36 pcs 48 pcs 

EpiLED Deep Blue 440nm 24 pcs 36 pcs 48 pcs 

Technische Daten - LEDs 

Spektrum mit allen Kanälen 



Die MAXSPECT RECURVE ist eine neue Leuchte der neue Generation, 

die Modernität, Funktionalität und Effizienz vereint. 

 

• Erhältlich in 3 Leistungen, für Aquarien von 60 cm bis 150 cm. 

 

• Kann entweder auf das Aquarium gestellt oder aufgehängt werden. 

 

• Die verstellbaren Seiten erlauben es, das Licht noch besser an die 

Korallenbedürfnissen anzupassen und das Aquarium optimal 

auszuleuchten. 

 

• Verwendung mehrerer Leuchten im MASTER / SLAVE-Modus 

 

• Steuerbar per Smartphone oder Tablet mit der Android oder iOS 

SYNA-G App.  


