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Der Maxspect Aeraqua Duo ist ein Abschaumer der neuen
Generation mit einem Design, das mehrere Vorteile und
Innovationen bietet.
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Nahezu gerauschloser Betrieb

Der Abschaumer Aeraqua Duo ist mit der Maxspect Turbine Duo
Pumpe mit zwei Eingangen und zwei Ausgangen ausgestattet. Da
diese Pumpe mit Sinuswellentechnologie arbeitet, ist der Betrieb
des Abschaumers Aeraqua Duo nahezu gerauschlos.
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Zwei Wassereinlasse

Der Aeraqua Duo verfigt Giber zwei Wassereinlasse, die es dem
Abschaumer ermoglichen, Wasser von beiden Seiten zu
entnehmen. Wenn einer der Einlasse vollstandig geschlossen ist,
saugt der Abschaumer auch Wasser von innen an, was die
Wasserfiltration fir das Aquarium verbessert.
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Stationary Needle Wheel

Spinning Needie Wheel g hoastang i

Patentiertes Doppelnadelrad-Design

Jeder Wassereinlass hat zwei Nadelrader, von denen eines rotiert
und das andere statisch ist. Dieses einzigartige patentierte Design
erzeugt winzige kleine Blasen mit hoherer Dichte, die die Effizienz
des Abschaumens erheblich verbessern.
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Alles ist integriert
Die Eleganz und Raffinesse des Aeraqua Duo wurde durch mehrere

geniale Ideen erreicht, wie z.B. das Verbergen des Luftschalldampfers

in der Abschaumergrundplatte, und die Integration der Luftleitungen
in den Abschaumerkorper.



{'n;axspect

nnovate

Einfache Einstellung
Mit dem Drehknopf am Korper kann der Wasserstand im Abschaumer
einfach und prazise eingestellt werden.
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Advanced Controller
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® S, SYNA-
------ 240
DA b - R TS L S S Optional i0S and Android control requires ICV6,
Remote control your skimmer: Feeding mode, 24 hours on/off 4 sold separately.
¥

aiternating cycles, start delay, and more.

Volle Kontrolle iiber den Abschaumer Aeraqua Duo mit Syna-G-App
Der Aeraqua Duo Abschaumer kann per Smartphone und Tablett tGber
die SYNA-G-App fir iOS oder Android gesteuert werden. Zu diesem
Zweck wird die separat erhaltliche ICV6-Schnittstelle benotigt.
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Uberlaufschutz-Sensor
Der Aeraqua Duo ist mit einem Uberlaufsensor ausgestattet, der

den Wasserstand im Abschaumerbehalter erfasst und bei Bedarf
ein Warnsignal ausgibt.
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Schnelle Verschliisse und Offnungen
Die Bauweise mit Schnellverschliissen
und -6ffnungen ermaoglicht es, den
Auffangbehalter sehr einfach und
schnell zu entfernen und den
Abschaumer Aeraqua Duo fur Wartung,
Reinigung und Service komplett zu
zerlegen.
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565mm/22.2"
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Near-Silent Integrated
Pipeless Footprint
Design

Overflow Quick DC Flow
Protection Release Control

Technische Daten

Modell

Stromverbrauch
Far Aquarien von:

Standflache
Hohe
Wasserstand
Lufteinlass

Wassereinlass

Precision
Front Dial

Air/water
Recirculation

EEE I0S/Androld JiFeed Mode | Start Delay
Capabllities |l App Control

AD600

40W

400 21700 Liter

260 x 210 mm
565 mm
18-24cm
1500 L/H

2400L
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5. Overflow

Detection Sensor
/ 6. Collection
Cup Handle
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— 7. Air Intake
| 8. Integrated
2.Dual Outlet : Air Hose
3.Dual Intake *l 9. Can Be Taken
\ \ |- Apart Easily
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EINSTELL UNESMOELICHKEITCN
POSSIBILITES DE REGLAGE AQf Q C‘\)c>
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Ouvert (aspire leau
P J Geschlossen
(Wasser Umwalzung)
| Femé
(Recirculation de leau) — — —
% Eine Seite saugt Wasser aus dem Technikbecken an und Beide Einlasse saugen Wasser aus dem
die andere Seite umwalzt das Wasser im Abschaumer. Technikbecken an.
= Un coté aspire I'eau de la cuve technique, I'autre coté fait Les deux entrées aspirent de |'eau de
circuler I'eau dans I'écumeur. la cuve technique.
Mit hoher Belastung Mit miftierer Belastung Mit geringer Belastung
Avec une charge élevée Avec une charge moyenne Avec une faible charge

M
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Geeignet fir Riffaquarien mit vielen Korallen, Wibellosen, | Geeignet fur Riffaquarien mit einigen Korallen, Witbeliosen, | Geeignet fr Riffaquarien mit wenigen Korallen, Wirbelosen,
Anemonen und Fischen oder reine Fischaguarien mit Anemonen und Fischen oder der Fischaquarien mit einigen| Anemonen und Fischen oder flr reine Fischaquarien mit
Vvielen Fischen. Fischen. wenigen Fischen.

Convient aux aquariums récifaux avec plusieurs Coraux, Convient aux aquariums récifaux avec peu de coraux,
Invertébrés, anémones et polssons ou aquariums “fish-only* | dinvertébrés, danémones et de poissons ou aux aquaniums

Convient aux aquariums récifaux avec de nombreux
corau, Invertébrés, anémones et poissons ou aux

aquariums 'fish-only” avec de nombreux poissons. avec plusieurs polssons. Tsh-only" avec peu de polssons.
Links Rechts Links Rechts Links Rechts
Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite
4006001 | A ) \ , S AL AP N @B B A
100-160 gal ‘ A y S l\ ([ SIS
I 6.7" I 7.5" ]8.3"
20% Auf 100% Auf 17cm U 100% Auf 19cm U 80% Auf 2lcm
20% Ouvert  100% Ouvert FERME  100% Ouvert FERME  100% Ouvert
Links Rechts Links Rechts
Gauche Droite Gauche Droite

600-10001 Uberlastet (Nicht zu empfehien) Wa O AP

.\i;~ 9 q’ e
L7
(/\3 Dy & —— C/T\S '\ e N
160-260 gc:l Surchargé (Non recommmandé) 4 () ’ T~ ,l‘, 4 A
I 6.3" i 6.7"
60% Auf 100% Auf 16cm| 20% Auf 100% Auf 17cm
60% Ouvert  100% Ouvert 60% Ouvert  100% Ouvert
Links Rechts

Gauche Droite

1000-1700 | Uberlastet (Nicht zu empfehlen) Uberlastet (Nicht zu empfehlen) (f, @\ (f, @\ A
260_ 450 gal __ Surchargé (Non recommandgé) Surchargé (Non recommandé) 9 a9 A

B . I 59
100% Auf  100% Auf 1560
100% Ouvert 100% Ouvert




