


L'écumeur Maxspect Aeraqua Duo est un écumeur de nouvelle 
génération doté d’un design qui présente de nombreux avantages 
et innovations . 
 



Un fonctionnement quasi silencieux 
L'écumeur Aeraqua Duo est pourvu de la pompe Maxspect 
Turbine Duo à deux entrées et deux sorties. Comme cette pompe 
utilise la technologie à ondes sinusoïdales, cela rend le 
fonctionnement de l'écumeur Aeraqua Duo quasi silencieux. 



Deux entrées d'eau 
L’Aeraqua Duo est pourvu de deux entrées d'eau qui permettent à 
l'écumeur d'aspirer de l'eau des deux côtés. Lorsque l'une des 
entrées est complètement fermée, l'écumeur aspire également 
l'eau de l'intérieur, ce qui améliore la filtration de l'eau pour 
l'aquarium. 



Doubles roues à aiguilles 
Chaque entrée d'eau comporte deux roues à aiguilles, l'une tourne 
tandis que l'autre est statique. Cette conception unique brevetée 
permet d'obtenir de minuscules petites bulles, de densité plus 
élevée, qui  améliorent grandement l’efficacité de l’écumage. 



Tout est intégré 
L'élégance et le raffinement de l'Aeraqua Duo ont été obtenus grâce 
à plusieurs idées ingénieuses comme celle de dissimuler le silencieux 
d'air dans la plaque de base de l'écumeur, d’intégrer les tuyaux 
d’apport d’air au corps de l'écumeur.  



Réglage aisé 
La molette de réglage du niveau d'eau sur le corps de l'écumeur 
permet de régler facilement et avec précision le niveau d’eau dans 
l’écumeur. 



Contrôle total de l’écumeur Aeraqua Duo avec l'application Syna-G 
L’écumeur Aeraqua Duo peut être contrôlé par smartphone et tablette 
via l’application SYNA-G pour iOS ou Android. Pour cela l’interface ICV6 
vendu séparément est nécessaire. 



Capteur anti-débordement 
L’Aeraqua Duo est doté d'un capteur de débordement capable de 
détecter le niveau d'eau dans le godet d´écumage et d'envoyer un 
signal d'avertissement lorsque cela est nécessaire. 



Fermetures et ouvertures rapides 
La conception avec fermetures et 
ouvertures rapides permettent de retirer 
très facilement et rapidement le godet 
de collecte ainsi que de démonter 
entièrement l'écumeur Aeraqua Duo à 
des fins de maintenance, de nettoyage 
et d'entretien. 








