
Technische Details Giesemann PULZAR 

Details PULZAR G3 tropic 

L x B x H Leistung Lumen PAR KELVIN 

155 x 23 x 55 mm 12W 1219 520 6700 

295 x 23 x 55 mm 20W 2430 550 6700 

495 x 23 x 55 mm 36W 4800 570 6700 

695 x 23 x 55 mm 46W 6100 580 6700 

895 x 23 x 55 mm 70W 8500 550 6700 

1095 x 23 x 55 mm 78W 9720 550 6700 

1195 x 23 x 55 mm 90W 12100 560 6700 

1495 x 23 x 55 mm 110W 14600 560 6700 

  

Lichttechnische Auswertung PULZAR G3 tropic 
 

Parameter Kanal 1-3 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 

CCT 6700 K 6373 K 7047 K 7882 K 

CIE 1931 x 0,3098 0,3150 0,2818 0,3155 

CIE 1931 y 0,3250 0,3302 0,4299 0,2372 

CRI (RA) 97 84 65 13 

Re(R1~R15) 94 78 49 -17 

GAI 100,9 90,2 51,9 153,2 

Beleuchtungsstärke (lx) 16400 lx 8861 lx 4904 lx 3226 lx 

PPFD (μmol/ ㎡ s) 253.74 127,77 59,28 73,29 

λp 452 nm 451 nm 521 nm 636 nm 



λD 487 nm 490 nm 519 nm 0 nm 

Ft Candela 1523.7 823,2 455,3 299,7 

 Details PULZAR G3 marine 

L x B x H Leistung Lumen PAR KELVIN 

155 x 23 x 55 mm 10W 445 400 9.500 - 25.000 

295 x 23 x 55 mm 20W 890 530 9.500 - 25.000 

495 x 23 x 55 mm 40W 1775 660 9.500 - 25.000 

695 x 23 x 55 mm 50W 2220 690 9.500 - 25.000 

895 x 23 x 55 mm 70W 3120 730 9.500 - 25.000 

1095 x 23 x 55 mm 85W 3560 870 9.500 - 25.000 

1195 x 23 x 55 mm 95W 4450 900 9.500 - 25.000 

1495 x 23 x 55 mm 110W 5330 970 9.500 - 25.000 

  

Details LED Bestückung PULZAR G3 marine 
 
Baulänge 155 mm 295 mm 495 mm  695 mm 895 mm 1095 mm 1195 mm 1495 mm 

Anzahl LED Segmente 1 2 4  5 7 9 10 12 

Anzahl LEDs 21 42 84  105 147 189 210 252 

Anzahl LED Kanäle 3 3 3  3 3 3 3 3 

 


